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TERRASSE IBIZA 28 x 145 mm

TERRASSE CARAÏBES 28 x 120 mm

CARACTÉRISTIQUES  

Qualité : choix 1-2
Profil : face galbée, côtés persiennés
Extrémités : finition droite
Fixation : vis Inox Ø 4,5 x 60 mm
Face de référence : face profilée
Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm
Mise en œuvre :
–  montage persienné : pare-vue pour l’utilisation  
d’une terrasse en hauteur, exemple : balcon

– multiples utilisations : bardage, clôture, balcon

CARACTÉRISTIQUES

Qualité : choix 1-2
Profil : une face bombée et une face rainurée en dessous
Extrémités : finition droite
Fixation : fixation clips Inox
Face de référence : face bombée
Entraxe entre lambourdes conseillé : 60 cm

La qualité déclarée est la face de référence. Ne pas oublier les accessoires de terrasses (page 22).

ESSENCE : Pin
CLASSE D’EMPLOI : 4 (marron) ou 3b (gris)
COLORIS : Marron ou gris par imprégnation

PIN

ESSENCE : Pin
CLASSE D’EMPLOI : Classe 4
COLORIS : Marron par imprégnation

1 FACE BOMBÉE

Épaisseur 28 mm  
Largeur 120 mm  
Longueur 4,00 m  

Marron par imprégnation Réf. : 12A072071/001  
Gris par imprégnation Réf. : 12D072071/003

>  Idéale pour les balcons :  

côtés persienné
s

> Profil agréable sous les pie
ds

>  Meilleur assèchement de la lame  

grâce à sa face bombée

CLIPS INOX

Fixation pour environ 10 m²  
Sachet de 150 clips + vis  
+ 1 embout de vissage  
Réf. : 730520362

1 FACE GALBÉE

Épaisseur 28 mm  
Largeur 145 mm 

Largeur utile 143 mm  
Longueur 4,00 m  

Réf. : 12A072089/001

Caraïbes grise par imprégnation


