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Issues d'une recherche constante et a la pointe de l'innovation technologique, refléteront les besoins de chaque espace

depuis I'habitat privé jusqu’aux portes des hopitaux.

Plusieurs domaines sont concernés par nos BLOCS-
PORTES :

* Univers Santé

* Univers Enseignement

e Univers Hotellerie

* Univers Bureaux

* Univers Logements Collectifs

* Univers Logements Individuels
* Blocs-portes Communication

* Blocs-portes Feu

* Blocs-portes DAS

* Blocs-portes Acoustique

* Blocs-portes Thermique

* Blocs-portes Anti-rayons X

Bloc porte coupe-feu va &

BESIGNATIONS vient PF/CF 1.2H
1 vantail / double action
NBR VANTAUX
Mode 1
PV D'ESSAI CSTB N°90.29621
HUISSERIE Section 68x57
joint anti-pince doigt sur huisserie
VANTAIL Epaisseur 40 mm
FERMETURE Sans serrure

Intumescents autour du vantail.

JOINTS Anti-pince doigt sur montants
coté battement.
3 charnieres a ressort double
ARTICLILATION action (ou 4 pour vantail>930mm).
SEULTS v 300x400 ou 200x800 ou Rond © 300
2 200 mm mini entre oculus-bord vantail.
Prépeint a peindre.
FINITIONS Stratifiés.

Essences fines(non vernies).

MISE EN CEUVRE Cloison standard

2 vantaux / double action

3 charniéres a ressort double
action (ou 4 pour vantail>930mm).

300x400 ou 200x800 ou Rond @ 300
200 mm mini entre oculus-bord vantail.

Essences fines(non vernies).

Ce passage obligé entre deux mondes initie un souci de
bien-étre et de gestion de l'espace et ou le design, la

praticité et la sécurité se confondent en parfaite harmonie.

La gamme de BLOCS-PORTES TECHNIQUES EN BOIS s'étend
sur les applications suivantes :

* Recoupement de circulation horizontale (couloir)

* Recoupement de circulation verticale (escalier)

* Entrée de chambre

* Sanitaires

* Antirayons X

* Bureaux administratifs

* Locaux techniques

Bloc porte coupe-feu va &
vient PF/CF 1.2H

Bloc porte coupe-feu ouvrant
ala Francaise PF/CF 12H

1 vantail / simple action

Mode 1 Avec point de fermeture
CSTB N°RS 99.064 CSTB N° 90.30998
Section 68X57 Section 68X57

Epaisseur 40 mm Epaisseur 40 mm

Sans serrure Serrure de sureté NFQC1 point

Intumescents autour du vantail.
Anti-pince doigt sur montants
coté battement.

Intumescent sur feuillure huisserie.

3 paumelles
(ou 4 pour vantail>=930mm).

300x400 ou 200x800 ou Rond ¢ 300
200 mm mini entre oculus-bord vantail.

Prépeint a peindre.
Stratifiés.

Prépeint a peindre.
Stratifiés.
Essences fines(non vernies).

Cloison standard Cloison standard

ala francaise

Un

2088
914
1014
1114
1214

1314

DESIGNATIONS

NBR VANTAUX

PV D'ESSAI
HUISSERIE
VANTAIL

FERMETURE

JOINTS

ARTICULATION

OCULUS 12 H

FINITIONS

MISE EN CEUVRE

va & vient

Deux Un Deux

Nombre Un Deux

- de vantaux

Hauteur 2040
1331 992 1422 830 630+630
1431 1092 1522 930 730+630
1531 1192 1622 Largeur 1030 730+730
1731 1292 1822 1130 830+830
1931 1392 2022 1230 930+930

Bloc porte coupe-feu ouvrant
ala Francaise PF/CF 12H

Bloc porte acoustique
PF/CF12H

2 vantaux / simple action 1 vantail / simple action

Avec point de fermeture Avec point de fermeture

CSTB N 90.30998 PV valide

Section 68x57 Section 68x57

Epaisseur 40 mm Epaisseur 40 mm

Serrure de sureté NFQC1 point.

) Serrure de sureté NFQC1 point.
2 verrous haut et bas sur semi-fixe.

:n’iumescenttsurfewlLurgFmsser(;e. Joint acoustique en feuillure
ntumescent sur feuillure de | iy isserie.
battement.

Tiercée du vantail semi-fixe.

Joint balai ou seuil suisse.

3 paumelles
(ou 4 pour vantail>=930mm).

3 paumelles
(ou 4 pour vantail>=930mm).

Baisse performance acoustique 2dB
300x400 ou 200x800 ou Rond 300
200 mm mini entre oculus-bord vantail.

300x400 ou 200x800 ou Rond @ 300
200 mm mini entre oculus-bord vantail.

Prépeint a peindre.
Stratifiés.
Essences fines(non vernies).

Prépeint a peindre.
Stratifiés.
Essences fines(non vernies).

Cloison standard Cloison standard

Affaiblissement
acoustique élevé

Des qualités de
résistance au feu
certifiées

Bloc porte acoustique
PF/CF12H

2 vantaux / simple action

Avec point de fermeture
PV valide

Section 68x57

Epaisseur 40 mm

Serrure de sureté NFQC1 point.
2 verrous haut et bas sur semi-fixe.

Joint acoustique en feuillure
d'Huisserie.
Joint balai ou seuil suisse.
Intumesscent et acoustique sur
fauillure de battement tiercée du
vantail semi-fixe.
3 paumelles
(ou 4 pour vantail>=930mm).

Baisse performance acoustique 2dB
300x400 ou 200x800 ou Rond @ 300
200 mm mini entre oculus-bord vantail.
Prépeint a peindre.

Stratifiés.
Essences fines(non vernies).

Cloison standard

Performance
d’isolation
thermique élevée
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